


v Zaklamp

77H78-170

PROFORCE

Technische specificaties
Constructie/

afwerking Rood geanodiseerd 606 |
aluminium

Totale lengte 170 mm

Gewicht 220 gram incl. batterijen
Diameter cilinder/ 34 mm resp. 50 mm

lenskop

Lens Onsplinterbaar polycarbonaat
LED Originele CREE XP-G 5 Watt

Gallium LED
LED levensduur Ca. 100.000 uur - 10 jaar
Lichtvermogen Maxim. 150 lumen *)
Lichtbereik Ca. 160 m *)

Beschermingsgraad Volgens P44,
spatwaterbestendig - en
schokvrij

Garantie 5 jaar (zie pagina 8)

Bijgeleverde toebehoren

Batterijen 3 oplaadbare AAA Ni-Mh
batterijen, 3,6V
- Capaciteit 1.800 mAh (milli-Ampéres x
uur)
- Opladen Met adapters en USB kabel
- Aantal keren Minstens 500
oplaadbaar
- Brandduur Ca.8 uur
per keer
- Geheugeneffect Geen capaciteitsverlies door
opladen
Adapters Incl.: 230V AC (wisselstroom)
adapter met USB (output 4,2V
DC- |A) en 12V DC
(gelijkstroom) auto-adapter
met USB, incl. 60 cm lange
USB kabel
Voorbehoud Tussentijdse wijzigingen

voorbehouden

*) Volgens opgave van LED-leverancier.
Waarden zijn gemiddelden

Hoge kwaliteit voor Langdurig
Gebruik:

De PROFORCE oplaadbare zaklamp biedt een
lichtbundel van max. 160 lumen: *)

4 Zeer krachtige, originele CREE Gallium
XP-6 5 Watt LED
* Gepatenteerde state-of-the-art technologie zorgt voor
een zeer fel, wit licht
« Enorm lichtbereik van ca. 190 m *) biedt een zee
van licht
* Alle standaard LED-voordelen

3 oplaadbare AAA Ni-Mh batterijen

* Houdt de lading zeer lang vast

+ Géén capaciteitsverlies bij opladen van nog niet lege
batterij

* Grote capaciteit van 1.800 mAh (milli-Ampére x uur)
bij 3,6V

* Zeer sterk: meer dan 500 keer oplaadbaar )

") Opladen met de 230V wisselstroom adapter met USB of de 12V
gelijkstroom auto-adapter met USB (beide zijn bijgeleverd)

A. Lichtkeuze. U kunt de lichtmodus kiezen die u

wilt, enkel door de aan/uit knop in te drukken:

. 100% lichtsterkte, voor maximale scherpte en bereik:
batterijbrandduur ca. 8 uur *)

2. 25% lichtsterkte, voor weinig energieverbruik:
batterijbrandduur ca. 70 uur *)

. Knipperlicht

w

B. RFS Draai-Focus-Systeem. Het is aan u om

te beslissen welke lichtbundel u wilt gebruiken, tussen
zeer breed en spotlight. U hoeft daarvoor slechts de ring
op de lenskop naar links of rechts te draaien:

zie afbeelding.

M Verdere voordelen van de
PROFORCE-zaklamp

« Constructie van sterk en duurzaam, geanodiseerd 606 |
aluminium

« Convergerende lichtbundel door reflector en bolle lens
van onbreekbaar polycarbonaat

* Spatwaterbestendig (volgens standaard IP44) en
schokbestendig
- Door afsluitringen (inclusief reserve-afsluitringen)

* Functioneert zelfs nog bij -40°C en +50°C

* Incl. 230V wisselstroom adapter met USB-aansluiting

* Incl. 12V gelijkstroom auto-adapter met USB-aansluiting
voor opladen via de sigarettenaansteker

* Incl. 60 cm lange USB-aansluitkabel (ook voor opladen
via computer)

* Batterijen-oplaadpunt aan buitenkant

™ Professionele Techniek,

uw garantie voor gebruiksgemak. Homeij biedt u
veel, van zaklampen tot zakmessen, scharen en
keukenmessen. En u krijgt altijd veel waar voor uw geld.

De LED-Technologie

* Gloeilampen geven licht door een gloeiend hete
draad; 75% of meer van de energie verdwijnt echter
als warmte

« Een LED is een halfgeleider die lichtfotonen genereert

* LEDs hebben geen gloeidraad die kan doorbranden,
daarom extreme duurzaam: ca. 100.000 uur / 10 jaar

* LED:s zijn zeer voordelig: tot 90% minder
stroomverbruik dan een gloeilamp

CREE LEDs

CREE is de wereldwijde marktleider voor innovatieve

LEDs voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Onderhoud

*Verleng de levensduur van de batterijen door deze
altijd koel, liefst op koelkasttemperatuur, en droog
te bewaren

* De batterijen altijd uit de lamp halen als u verwacht
deze langere tijd niet te gebruiken, ter voorkoming
van batterijschade, energieverlies en lekkage

* De zaklamp droog en op een droge plek bewaren

* Reinigen van de zaklamp met een zachte, iets vochtige
doek

« Als de schroefdop moeilijk draaibaar is een druppel
naaimachine-olie op de schroefdraad doen

¢ Torche
77H78-170

PROFORCE

Spécifications techniques
Construction/

-finition 6061 aluminium, anodisé rouge
Longueur totale 170 mm
Poids 220 grammes, piles compris

Diamétre cylindre/
téte de lentille
Lentille Polycarbonate anti-éclats
LED LED 5 Watts a Gallium CREE
XP-G véritable

Env. 100.000 heures - 10 ans

34 mm resp. 50 mm

Durée de vie LED

Puissance lumineuse 150 lumen au max. *)

Portée lumineuse Env. 160 m *)

Degré de protection Selon IP44, étanche aux
embruns - et résistant au choc

Garantie 5 ans (voir page 8)

Accessoires fournis

Piles 3 piles AAA Ni-Mh rechar-
geables
- Capacité 1.800 mAh (milli-Ampéres x
heure)
- Recharger Adaptateurs et cible 'USB
- Nombre maximal 500

de recharges
possibles au moins
- Durée Env. 8 heures
d'illumination
par récharge
- Effect de mémoire Pas de perte de capacité lors
du chargement

Adaptateurs Inclus: 'adaptateur 230V CA
(AC) avec I'USB (sortie 4,2V -
IA) et I'adaptateur de voiture
12V CC (DC) avec I'USB, inclus
60 cm de cible USB

Réserves Sous réserve de modifications
survenues entre-temps

*) Selon les indications du fournisseur de LED.
Les valeurs sont des moyennes

Qualité fine pour Usage

Prolongé:
La torche PROFORCE rechargeable offre une
faisceau lumineux d’env. 150 lumen au max. *)

4 LED 5 Watts CREE a Gallium XP-G origi-
nal trés puissant
* La technologie state-of-the-art patentée produit une
lumiére trés puissante et brillante blanche
* Portée lumineuse énorme d’environ 160 m *) offre un
océan de lumiére
* Tous les avantages LED

3 piles AAA Ni-Mh rechargeables

* Retient le chargement pendant longtemps

* Pas de perte de capacité lors du chargement d’une
batterie non vidée

* Haute capacité de 1.800 mAh (milli-Ampére x heure)
chez 3,6V

«Trés résistante: car rechargeable plus de 500 fois )

7) Charger avec 'adaptateur 230V CA (AC) avec I'USB ou
I'adaptateur de voiture 12V CC (DC) avec I'USB (les deux
sont inclus)

™ Contréle Intelligent de la Lumiére
La torche 77H65-170 offre tant de possibilités pour
contrdler la lumiére:

A. Sélection de la lumiére. Vous pouvez choisir
la mode de lumiére désireé en pressant simplement le
bouton marche/arrét:

. 100% d’intensité, pour une netteté et une portée
maximale: la durée de vie des piles est de 8 heures
environ *)

25% d'intensité, pour un usage économique: la durée
de vie des piles est de 70 heures environ *)

. Témoin clignotant

»~

w

B. Systéme Tournant de Réglage du

Faisceau RFS.

C’est a vous de décider quel faisceau lumineux vous
voulez utiliser, entre trés large et type spot. Il suffit pour
cela de tourner I'anneau vers la droite ou la gauche sur
la téte de lentille: voir I'image.

Autres avantages de la torche
PROFORCE

* Construction en aluminium 606 | anodisé, résistant
et durable

* Faisceau de lumiére convergente par réflecteur et
lentille convexe en polycarbonate anti-éclats

* Etanche aux embruns (selon standard 1P44) et résistant
au choc

- Par anneaux d’étanchéité (anneaux d’étanchéité
rechange sont inclus)

« Fonctionne méme a -40°C et +50°C

* Inclus I'adaptateur 230V CA (AC) avec connecteur USB

* Inclus I'adaptateur de voiture 12V CC (DC) avec
connecteur USB pour chargement via I'allume-cigare

* Inclus le cable USB de 60 centimétre long (pour
chargement via I'ordinateur aussi)

* Point de chargement des piles au c6té extérieur

Technique Professionelle,

Vous garantit une facilité d’emploi. Un Homeij pour
bien des usages, des torches aux couteaux de poche,
ciseaux et couteaux de cuisine. Et toujours, vous en
aurez pour votre argent.

LaTechnologie LED

* Des lampes a incandescence normale donnent de
la lumiére en chauffant un fil. Toutefois 75% ou plus
d’énergie disparait comme chaleur

* Un LED est un semi-conducteur qui entraine des
photons de lumiére

* Les LED’s n’ont pas de fil incandescent, ne risque donc
pas de griller et extrémement durable: env. 100.000
heures / 10 ans

* Les LEDs sont trés économiques: jusqu’a 90% moins
de courant qu’une lampe a incandescence

LES LEDs CREE

CREE est le leader de marché mondial dans le
domaine des LED novateurs pour les applications les
plus diverses.

Entretien

* Prolonger la durée de vie de la piles en conservant la
torche a basse température, si possible a temperature
de réfrigérateur

* Toujours obtenir des piles de la lampe si vous attendez
pas a utiliser, pour prévenir les dommages de la pile,
perte d’énergie et de fuite

« Sécher la torche et conserver dans un endroit sec.

* Nettoyer avec un tissu douce et un peu humide

* Si le couvercle vissé ne tourne pas assez bien, lubrifier
le filet de vis avec une goutte d’huile de machine a
coudre

FLASHLIGHT  ZAKLAMP ¢ TORCHE
77H78-170

MANUAL & WARRANTY
HANDLEIDING & GARANTIEBEWIJS
MANUEL & CERTIFICAT DE GARANTIE

?.

PATENTED
CREE XP-G
HI-POWER
SWATT LED

homeij{®)Lep LiTe PROFORCE

5 WATT



